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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: JACKOW, GMINA MELGIEW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Vil

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061702_2 MELGIEW

OBREB: 061702_2.0003 JACKOW KOLONIA

NUMER/Y DZIALKI/EK EWIDENCYJNEJ/YCH: 535/9

INWESTOR : LOKALNA GRUPA DZIAtANIA "DOLINA GIELCZWI"

UL. LUBELSKA 77A, 21-050 PIASKI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

— Mapa do celéw projektowych

— Informacje uzyskane od Zamawiajgcego

— Obowiazujace przepisy prawne, techniczne i literatura.
— Wizja lokalna

—  Wytyczne i instrukcje producentow

— Obowiazujace normy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki o nr ewid. 535/9 w m. Jackéw. Przedmiotem opracowania jest
punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Jackéw. Punkt ten obejmuje budowe placu zabaw na nawierzchni
trawiastej, utwardzenie terenu, gdzie planowana jest drewniana altanka ogrodowa, grill betonowy oraz mata architektura
(hustawka ogrodowa, kosze na $mieci, stojaki na rowery). Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie ogélnodostepnego
punktu rekreacyjnego i przyczyni sie do poprawy jakosSci przestrzeni publiczne;.

4. [ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Planowanym zagospodarowaniem terenu obejmuje sie dziatke o nr ewid. 535/9, potozong w miejscowosci Jackow, gmina
Metgiew. Dziatka jest wlasnoScig Gminy i obecnie jest uzytkowana. Znajduje sie na niej budynek $wietlicy wiejskiej. Dziatka
graniczy: od strony potnocnej i wschodniej z terenami niezabudowanymi, od strony potudniowej z dziatkg zabudowang, od
strony zachodniej z droga publiczng — gminng. Dziatka obecnie jest zabudowana, porosnieta zielenig wysokg oraz trawg —
zagospodarowana. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Dziatka jest uzbrojona w infrastrukture techniczng
oraz przez jej teren przebiega podziemng infrastruktura techniczna. Teren jest ogrodzony.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W zwigzku z przewidywanymi pracami okre$lonymi w przedmiocie inwestycji zostang wprowadzone zmiany w obecnym
zagospodarowaniu terenu. Inwestycja zostata usytuowana na dziatce w sposdb zgodny z miejscowym planie
zagospodarowania terenu - tereny zabudowy ustugowej - ustugi komercyjne w zakresie handlu, gastronomi i hotelarstwa, ustug
bytowych i rzemiosta nieucigzliwego. Na terenie J28U plan przewiduje funkcjonowanie zespotu ustug kultury i sportu jako
adaptacje dotychczasowej funkciji tego terenu.
Zasady zagospodarowania terenu:
— zabudowa istniejaca przewidziana jest do zachowania, z mozliwoscia jej przeksztatcen i dostosowania do nowych
potrzeb poprzez wymiang, rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania, a takze uzupetnienie zabudowy
o brakujace elementy zagospodarowania komplementarnego (np. miejsca parkingowe) pod warunkiem nienaruszenia
przeznaczenia podstawowego — warunek spetniony, uzupetnienie zabudowy
— wielko$¢ powierzchni zabudowy do 70% powierzchni dziatki — warunek spetniony (18,1%)
— maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,7 — warunek spetniony (0,18)
— minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni dziatki — warunek spetniony (64,1%)
— dopuszcza sie wprowadzenie jako funkcji uzupetniajacej ustug publicznych oraz terendw zieleni i placéw — warunek
spetniony
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie narusza rowniez zasad usytuowania obiektdw na dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Nie naruszono réwniez przepiséw zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektéw oraz z lokalizacjg obiektéw w odniesieniu
do drég publicznych. Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw oséb
trzecich. Projektowana inwestycja nie pozbawiajg 0séb trzecich: dostepu do drég publicznych, dostepu infrastruktury
technicznej, doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujacych sie na dziatce objete
inwestycjg oraz sasiednich jak rowniez umozliwia dalszg optymalng i prawidtowa zabudowe tych dziatek.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ /
TERENU
— powierzchnia objeta opracowaniem - 1725,80m2
— powierzchnia zabudowy istniejacej - 312,00m2
— powierzchnia utwardzen istniejgcych - 207,90m2
— powierzchnia utwardzen projektowanych - 100,00m2
— powierzchnia zieleni - 1105,90m2

— teren zabudowany -18,1%
— teren utwardzony -17,8%
— powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynny - 64,1%
Zgodno$¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu:
— wielko$¢ powierzchni zabudowy do 70% powierzchni dziatki — warunek spetniony (18,1%)
— maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 0,7 — warunek spetniony (0,18)
— minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni dziatki — warunek spetniony (64,1%)

7. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw na podstawie przepiséw o ochronie

zabytkdw i opiece nad zabytkami, lezy poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg i nie znajduje sie na obszarze

historycznego uktadu urbanistycznego. Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska. Nieruchomos$¢ nie jest
wpisana na Liste Dobr Kultury Wspétczesnej. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. 2017.2187 j.t.) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem,

jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé go

i niezwlocznego powiadomienia Konserwatora Zabytkdw.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wptywem eksploataciji gorniczej. Potozony jest poza terenem eksploataciji gornicze;.

9. INFORMACJA O OCHRONIE KRAJOBRAZU

Niniejszy projekt nie narusza uktadu przestrzennego. Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska. Inwestor w trakcie realizacji uwzglednia¢
bedzie wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegolnosci ochronie gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Brak kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z zielenig i drzewostanem.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Wptyw obiektu na sSrodowisko przyrodnicze: przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne

nie wplywajg negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie aby obiekt

w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne

elementy $rodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne

i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych. Odprowadzenie wdd deszczowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren

dziatki.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw: obiekt ogélnodostepny

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow: projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa

i zdrowia uzytkownikdw.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy: warunki bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy zostaty opisane w cze$ci opracowania po$wieconej ,Informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do planu bioz.

11. UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie przewiduje sie wykonania rob6t niwelacyjnych terenu. Teren jest obsiany trawg i utrzymany w porzadku. Uksztattowanie
terenu nie spowoduje sptywu wdd opadowych na dziatki sgsiednie. Odprowadzanie wod opadowych powierzchniowo na
nieutwardzony teren dziatki. Teren wkasny przyjmie wody opadowe. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wod
opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci. Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne
i podtuzne projektowanych elementéw w celu odprowadzenia wody opadowej. Kierunek sptywu wod opadowych zgodnie z
czescig rysunkowa.

12. TERENOWE URZADZENIA

12.1. Utwardzenia
Przewiduje sie¢ budowe utwardzenia o wym. 9,05x11m z kostki betonowej bez fazowej koloru grafitowego o grubosci 6¢m.
Obramowanie cato$ci obrzezem betonowym w kolorze grafitowym o wym. 8x30cm. Utwardzenie wysoko$ciowo nalezy
wykonywac¢ zgodnie z istniejgcymi rzednymi terenu. Brak na terenie barier architektonicznych.
konstrukcja nawierzchni:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.6cm

—  podsypka z grysu 2/4 gr.3cm

—  podbudowa pomocnicza i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem o kl. ¢3/4 gr. 15¢cm

— grunt rodzimy

12.2. Mata architektura

tawka ogrodowa
B Projektuje sie tawke ogrodowa, impregnowang w kolorze
& jasnym (np. dab). Hutawka 3 osobowa z drzewa iglastego.
Przyblizone wymiary: wys. 190 cm szer. 165cm dt. 210cm.
Nogi z kantowki min. 7x9cm belka nosna min. 5x14cm.
Wymiary siedziska wys. 45cm szer. 45cm dt. 150cm.
Grubo$¢ deski na siedzisku min. 20mm x 95mm.
Zastosowane fancuchy 5mm i karabinczyki 6mm. Montaz
poprzez zabetonowanie w fundamencie o wym.

30x30x60cm z betonu C16/2 kotew.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kosze na $mieci

Kosz o konstrukcji stalowej ocynkowany i malowany
proszkowo na kolor czarny. Pojemnos$¢ kosza 351. Wkiad do
kosza wykonany z blachy ocynkowanej. Konstrukcja kosza
na stupku min. fi 42mm. Wysoko$¢ catkowita kosza 100cm,
wysoko$¢ pojemnika 50cm, $r. wkitadu do kosza min. 30cm,
stupek o $rednicy min. 48mm. Montaz poprzez
zabetonowanie za pomocg fundamentu o wym. 30x30x60cm
z betonu C16/20.

Stojak na rowery

‘ 420

1800

Stojak na rowery wykonany ze stali nierdzewnej.
Przystosowany do wszystkich typdw i wielkosci roweréw
takze tych wyposazonych w hamulce tarczowe. llo$¢
stanowisk: 5, szeroko$C stojaka/wieszaka: 180cm, wys.
42cm, gt.: 54cm, szer. stanowiska 6,5cm, odlegtos¢ migdzy
stanowiskami 42cm, przekr6j rurki 18mm, grubos¢ rurki
1,5mm, profil stojaka: 30x30x1,5mm. Montaz poprzez
przykrecenie do fundamentéw betonowych o wym. ok.
30x30x40cm z betonu C16/20.

Grill betonowy

Wykonany z betonu o klasie wytrzymatosci C35/C45. Gril
malowany w kolorze jasno szarym i grafitowym. Palenisko z
blachy pokryte farbg zaroodporna, ruszt ze stali nierdzewnej
Wymiary grilla: wysoko$¢ ok.180cm, szeroko$¢ 200-220cm,
gtebokos¢ ok.50cm. Wymiar rusztu: mon. 50cm

Stot z tawkami i krzestami z oparciem. Cato$¢ wykonana z
drewna olchowego. Meble szlifowane maszynowo, a
nastepnie malowane dwuetapowo poprzez natrysk wysokiej
klasy lakierem zewnetrznym, drugi etap malowania
poprzedza polerowanie. W sktad zestawu wchodzi: 1x stéf,
2x tawki, 2x krzesetka. Altane nalezy wyposazy¢ w 4 takie
zestawy. Ostatecznie model przedstawi¢ do zatwierdzenia.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

12.3. Urzadzenia zabawowe placu zabaw

Karuzela tarczowa czteroramienna

Konstrukcja metalowa + sklejka. Wymiary urzadzenia: ok.
@1,50m. Wysokos¢ upadku 12cm. Urzadzenie zgodne
z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw
i nawierzchnie. Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan. Montaz i fundamentowanie urzadzenia zg.
z wytycznymi producenta urzadzenia.

Bujak wywrotka

Bujak motor
(B -

\

Konstrukcja metalowa + sklejka. Wymiary urzadzenia: ok.
0,80m x 0,50m. Wysoko$¢ urzadzenie 0,80m. Wysoko$¢
upadku 40cm. Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogbine
wymagania bezpieczenistwa i metody badan. Montaz
i fundamentowanie urzadzenia zg. z wytycznymi producenta
urzadzenia. Przedziat wiekowy 3-12lat.

Hustawka wagowa pieski

Konstrukcja drewniana/metalowa + metal + sklejka. Wymiary
urzadzenia: ok. 3,00m x 0,50m. Wysoko$¢ urzadzenie 0,80m.
Wysoko$¢ upadku 75cm. Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenistwa i metody badarn. Montaz
i fundamentowanie urzadzenia zg. z wytycznymi producenta
urzadzenia.

Zestaw zabawowy samochod

o oy

Konstrukcja drewniana/metalowa + metal + sklejka. Wymiary
urzadzenia: ok. 3,40m x 1,00m. Wysoko$¢ urzadzenie 2,00m.
Wysokos¢ upadku 90cm. Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenistwa i metody badan. Montaz
i fundamentowanie urzadzenia zg. z wytycznymi producenta
urzadzenia.
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Hustawka pojedyncza

S,

i

Konstrukcja metalowa. Wymiary urzadzenia: ok. 2,65m x
1,65m. Wysoko$¢ urzadzenie 2,10m. Wysoko$¢ upadku
130cm. Urzadzenie zgodne z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogobine
wymagania bezpieczefistwa i metody badan. Montaz
i fundamentowanie urzadzenia zg. z wytycznymi producenta
urzadzenia.

Regulamin

ULAMIN
| ng@@ca@@ |

Konstrukcja metalowa. Wymiary urzadzenia: ok. 0,50m x
0,10m. Wysoko$¢ urzadzenie 1,80m. Urzadzenie zgodne
z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw
i nawierzchnie. Ogélne wymagania bezpieczenistwa i metody
badan. Montaz i fundamentowanie urzadzenia zg.
z wytycznymi producenta urzadzenia.

12.4. Altanka ogrodowa

Projektuje wolnostojacy obiekt wykonany w technologii drewnianej ciesielskiej oparty na punktowych stopach fundamentowych
przykryty dachem o konstrukcji drewnianej. Cata konstrukcja ciesielska (szkielet, wiezba) wykonana z przekroi
zabezpieczonych przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie. Rzut altany na planie prostokata o wym. 6,5x4,0m i powierzchni
26,0m2. Wysokos¢ do najwyzszego punktu 3,45m. Kat nachylenia dachu 30 stopni. Dach wypuszczony jako okap poza stupki
po 50 i 20cm. Konstrukcje stanowi szkielet ze stupéw drewnianych. Stupy mocowane do fundamentéw za pomocg
przykrecanych kotew. Stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25. Wiezba dwuspadowa o konstrukcji krokwiowej. Krokwie
oparte na belkach — murtatach. Potaczenie krokiew z belkami za pomocg tradycyjnych czopdw ciesielskich. Pokrycie z gontu
w kolorze ciemno szarym lub czarnym. Dopuszcza si¢ zmiane pokrycia na blachodachéwke o odpowiednim uktadzie warstw.
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Fundament betonowy z betonu B25 (C20/25) na gtebokos¢ 106cm ppt, 0 wym. 50x50cm. Niedopuszczalne jest wykonanie
posadowienia na gruntach nasypowych i humusowych. Stupy drewniane o wymiarach przekroju 140x140. Drewno klasy
minimum C24, zabezpieczone przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie. Stupy drewniane nalezy taczy¢ do fundamentéw za
pomocg kotwy przykrecanej do betonu. Montaz zlgcza podstawy stupa wg wytycznych producenta. W zadnym razie nie
dopuszcza sie bezposredniego narazenia kontaktu stupa drewnianego z podtozem gruntowych lub warstwami wykonczenia
kostki. Wszystkie taczniki trzpieniowe i systemowe stalowe stosowaé zabezpieczone antykorozyjnie np. przez cynkowanie
ogniowe lub ze stali nierdzewne;j.

12.41. Kotwa do montazu stupéw w fundamencie betonowym
Specyfikacja techniczna:
Typ montazu: przykrecane do betonu
Ksztatt stupa drewnianego: kantéwka
Rozmiar: dostosowany do stupa o przekroju 14x14cm
Materiat: blacha stalowa min. 2mm
System ochronny: ocynk ogniowy

7 N7 N (7 N (7

1 2 M 3 4
\ <> Y \ =
&b || -:. P
- Yy & A A
f C
A
A [mm]: min.142 (wymiar wewngtrzny)
. B[mm]: 150
2 2. : C [mm]: 205

10,5mm

10,5mm
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem inwestyciji jest zagospodarowanie terenu dziatki o nr ewid. 353/9 w m. Jackéw. Przedmiotem opracowania jest
punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji. Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej. Nie projektuje sie infrastruktury,
ktdra ma wptyw na ochrone pozarowg i bezpieczenstwo uzytkownikéw. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaréw oraz droga
pozarowa nie wymagana.

14. GOSPODARKA ODPADAMI
Projektuje sie miejsca stuzace do czasowego gromadzenia odpaddw statych parkowe kosze na $mieci.

15. ZIELEN
Nie przewiduje si¢ wycinki zieleni. Projekt nie zaktada nasadzenia dodatkowej zieleni. Przewiduje sie zachowanie zieleni
istniejacej i w razie konieczno$ci zabiegi pielegnacyjne. Projektuje sie wykonanie trawnikéw z siewu.

16. BADANE PODLOZE GRUNTOWE

Na podstawie rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych
obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia elementoéw projektowanych. Warunki gruntowo-wodne przy ptytkim posadowieniu korzystne. Sposéb i gteboko$¢
posadowienia obiektu nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. Zaleca sie geologiczny odbidr
wykopdw w przypadku watpliwosci, co do rodzaju czy stanu gruntéw.

17. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na korytowaniu na gt. do max.100cm pod projektowane urzadzenia
i nawierzchnie wraz z wywiezieniem ziemi. Przewiduje sie prace ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw pod betonowanie
obiektow matej architektury.

18. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany teren bedzie miejscem publicznym, ogélnodostepnym. Do elementéw zagospodarowania terenu osoba
z niepetnosprawnoécig dostanie sie za pomocg istniejacych i projektowanych utwardzen.

19. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych pod nadzorem osob uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian
w projekcie mozna dokonac tylko za zgodg autorow projektu. Projekt jest dokumentem nadrzednym.

Autor:

mgr inz. arch. Marta Pacek uprawnienia budowlane nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektoniczne;
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA PUNKTU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU | REKREACJIW MIEJSCOWOSCI JACKOW
SIERPIEN 2020

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA JACKOW
Rys. 1 — Projekt zagospodarowanie terenu

Rys. 2 — Rzut punktu aktywnego wypoczynku i rekreacii

Rys. 3 — Szczegot altany
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OZNACZENIA PROJEKTOWANE MALA ARCHITEKTURA
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‘ Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w A D GRANICA OPRACOWANIA
7 wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty ) th_‘n - LAWKA DREWNIANA OGRODOWA
[ zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci - GRANICA DZIALKI - GRANICA TERENU INWESTYCJI Qk - KOSZE NA SMIECI
V karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia. — - NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY ST% - STOJAKI NA ROWERY
| Identyfikator zgtoszenia prac WBG.6640.963.2020
geodezyjnych . i - LINIA ROZGRANICZAJACA TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU @ - PROJEKTOWANA ALTANA DREWNIANA, OGRODOWA
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry :
O»._‘N<3m_— NW*OwNOB_m Starosta Lubelski . OU_IMQ.—NOWG 10m OD OD LINII NONQW>Z_ON>¢_>O<OI @ - PROJEKTOWANY BETONOWY GRILL OGRODOWY
7 O ULICE, OD OKIEN POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH
,” €0 Nova NA POBYT LUDZI ORAZ OD MIEJSC GROMADZENIA PROJEKTOWANE ELEMENTY ZABAWOWE
ﬁ : Rafat Szczurowski ODPADOW
| Wykonawca prac geodezyjnyc! e _
gogm Pliszczyn 57, 20-258 Lublin (3) - KARUZELA TARCZOWA CZTERORAMIENNA
| NIP: 9462620032, Regon: 0615867¢ (4) -BUJAK WYWROTKA
P 5 fikacji . - BUJAK MOTOR
| Nr oraz data sporzadzenia as_m” <o<w_”_< G PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE | OBRZEZA %
| ieraj i - HUSTAWKA WAGOWA PIESKI
ikt L O YT TR 7] -PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. GR. 6om- 100m*
pozytywne] weryfikacji it pE i (7)  -ZESTAW ZABAWOWY SAMOCHOD
331.08.
oD/ 2 & . . -
990/ | ——— - PROJ. KRAWEDZ ALEJEK - OBRZEZE BETONOWE (8)  -HUSTAWKA POJEDYNCZA
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien 8x30cm R™ - REGULAMIN
N < zawodowych kierownika prac ISTN.=172,90
s PRu<tzs4 - PROJ. SPADKI NAWIERZCHNI, KIERUNEK SPLYWU
. f 0,5% WOD OPADOWYCH
LA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY 777777 - PROJEKTOWANE TRAWNIKI, KTORE ULEGNA
v N /¥ DO CELOW PROJEKTOWYCH ZAREJESTROWANEJ ZNISZCZENIU W TRAKCIE WYKONYWANYCH PRAC
N Yy POD NR WBG.6640.963.2020
) \ UWAGI:
;,,/// \ 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI; PRZEKROJOW, ZALCENIAMI P.POZ, DETALAMI.
v N \, ....................................................... 2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
3. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC
/ B / WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED
g SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA
y 4. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE |
ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI
= ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
terenu polozonego w miejscowosci Jackow dz. 535/9 PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY
6. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W WYMIAROWYCH |
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej WBG.6640.963.2020 TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTEM.
e A 06170 2 7. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
Jednostka ewidencyjna gl 8. WYMIARY PODANO W M, RZEDNE POZIOMOW PODANE W M, SPADKI W %
nazwa Melgiew
. . identyfikator 061702_2.0003
Obreb ewidencyjny - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
nazwa 0003 Jackéw Kolonia — powierzchnia objeta opracowaniem — 1725,80m2
— powierzchnia zabudowy istniejqcej — 312,00m2
Skala mapy 1:500 — powierzchnia utwardzen istniejgcych — 207,90m2
— powierzchnia utwardzen projektowanych — 100,00m2
prostokatnych ptaskich 2000/8 — powierzchnia zieleni — 1105,90m2
Nazwa ukladu wspotrzgdnych w tym:
wysokosciowych Kronsztadt 60 — teren zabudowany —18,1%
ﬁmww / \MQ == — teren utwardzony —17,8%
IS/ Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji e ] — powierzchnia terenu zielonego — biologicznie czynny — 64,1%
Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu:
% Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony brak — wielkos¢ powierzchni zabudowy do 70% powierzchni dziatki — warunek spefniony (18,1%)
..M w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw — maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 0,7 — warunek spefniony (0,18)
= 600 — minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni dziatki — warunek spetniony (64,1%)

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodéw, o ktérych brak informacji wynika z zaszlodci historyczaych lub
iedopelnienia przepiséw zgk ia do inwentaryzacji (art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane Dz. U. 22019 . j.).

J EEEE

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczgeymi ewentualnych stuzebnodci gruntowych obeiazajacych

grunty pok w projek j inwestycji budowlanej. (§ 80 ust. 5, 6 RMSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do pzgik).
W zakresic op ia dokladnodé pofozenia punktow granicznych
nie zostala okreslona w odpowiednim trybie i z wymagang
dokladnocis. Blad polozenia punkiéw grani "
i1.51-3.001
i "Geo Z°<Q Inwestor: | okalna Grupa Dziatania "Dolina Gietczwi” Nr rys.:
Raf tS . ul. Lubelska 77A 1
Qf SzCzurowski 21-050 Piaski
ia Pli p Jednostka projektowa: 20-552 LUBLIN, UL. RYCERSKA 5/60
Kolonia Pliszczyn 57, 20-258 Lublin ECO PROJEKT /

wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl
WALDEMAR PASZKIEWICZ

NP Z12-005-96-72,_REGON 430337689
Nazwa inwestycji:
X Imi¢ i nazwisko, nr uprawnict Budowa punktu aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Jackdw
oraz data i podpis geodety uprawnionego, ktdry opracowat mapg

Mapa aktualna na dzien: 07.08.2020 r. Adres inwestycli:

Jackow, jedn. ewid. obreb 061702_2 Melgiew, obr. 061702_2.0003
Jackéw Kolonia, numer dz. 535/9

NIP: 9462620032, Regon: 061586797

Przedmiot; Projekt zagospodarowania terenu Skala: 1.500
Kat ia obiektu Vil Data: SIERPIEN 2020 Faza: PB
Projektowatazl mqr inz. arch. Marta Pacek,

upr. bud. nr 210/LBOKK/2017

do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektonicznej 14




PRZEKROJ PODBUDOWY POD UTWARDZENIA:

- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.6cm
- PODSYPKA Z GRYSU 2/4 gr.3cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI

. L . ZWIAZANEJ CEMENTEM O kl. C3/4 gr. 15cm
requlamin / tablica informacyjna - GRUNT RODZIMY
nalezy umiescic informacje o zasadach korzystania
z urzqdzen oraz dane administratora i telefony alarmowe
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Urzadzenia instalowane przez wyspecjalizowane ekipy. Montaz jest wykonany zgodnie z normami bezpieczenstwa i
sztukg budowlang. Sposob montazu gwarantuje stabilne i trwate zamocowanie urzagdzen w gruncie. Urzgdzenia

mocowane w gruncie przy pomocy metalowych kotew lub betonowane bezpo$dednio w fundamencie. Kotwy sg
umieszczane w dotkach o glebokosci 100cm i zalewane betonem. Przy ustalaniu glgbokos$ci mocowania urzadzenia
w gruncie nalezy uwzgledni¢ rodzaj i grubosé przysztej nawierzchni. Ostatecznie sposéb mocowania oraz gabaryty

fundamentéw okresli¢ wg. wytycznych wybranego producenta.

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na wykarczowaniu terenu, wyréwnaniu oraz zdjeciu i
spryzmowaniu warstwy humusu (z mozliwoscig wykorzystania do regeneracji trawnikéw), korytowaniu pod warstwy
konstrukcyjne projektowanych nawierzchni oraz wywozie urobku przez Wykonawce. Humus mozna wykorzysta¢ do
regeneracji zniszczonych trawnikéw na skutek prowadzonych prac objetych inwestycja. Gruz, zanieczyszczenia i

ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie nadajgce sie do wtérnego wbudowania wykonawca zobowigzany

jest wywiez¢.
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE | OBRZEZA
D - PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. GR. 6cm- 100m?

- PROJ. KRAWEDZ ALEJEK - OBRZEZE BETONOWE

8x30cm
PRO=134 - PROJ. SPADKI NAWIERZCHNI, KIERUNEK SPLYWU
_05% ~ WOD OPADOWYCH

PROJEKTOWANE MAtA ARCHITEKTURA

uNn L -LAWKA DREWNIANA OGRODOWA

QK - KOSZE NA SMIECI

%, - STOJAKI NA ROWERY

(1)  -PROJEKTOWANA ALTANA DREWNIANA, OGRODOWA
(2)  -PROJEKTOWANY BETONOWY GRILL OGRODOWY

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZABAWOWE

(3) - KARUZELA TARCZOWA CZTERORAMIENNA
(4)  -BUJAK WYWROTKA
(5) -BUJAKMOTOR
mq@ - HUSTAWKA WAGOWA PIESKI
(1) -ZESTAW ZABAWOWY SAMOCHOD

@ - HUSTAWKA POJEDYNCZA

_ - REGULAMIN
R

Inwestor: | okalna Grupa Dziatania “Dolina Gietczwi”
ul. Lubelska 77A
21-050 Piaski

Nr rys.:

2

Jednostka projektowa: 20-552 LUBLIN, UL. RYCERSKA 5/60

‘mOO PROJEKT

WALDEMAR PASZKIEWICZ

wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl

NP 712200520672, REGON 430337689

Nazwa inwestycji:
Budowa punktu aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Jackdw

Adres inwestycji:
Jackow, jedn. ewid. obreb 061702_2 Metfgiew, obr. 061702_2.0003
Jackéw Kolonia, numer dz. mum\o

Przedmiot: ot punktu aktywnego wypoczynku i rekreacji Skala: .50

Kategoria obiektu budowlanego: Data:

Vil SIERPIEN 2020 Foza: ppg

Projektowata:[ mgr inz. arch. Marta Pacek,
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektoniczne] (]
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